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GRIGIO

mod. 100x35 h 6-10 / 50x50 h 8

tubicem.it • info@tubicem.it

CUNETTE STRADALI

6.4.11 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con superficie concava per lo scorrimento di acqua ai bordi della 
carreggiata stradale, di dimensioni cm 50 x 12 x 50, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
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Le cunette sono elementi  prefabbricati in calcestruzzo vibrato utilizzati lungo i cigli delle strade per 
incanalare le acque meteoriche provenienti dalle carreggiate. Una volta confluite all'interno delle 
cunette, le acque sono convogliate con facilità in appositi pozzetti di raccolta o verso gli embrici stradali. 
Le cunette sono, inoltre, utilizzate per allontanare le acque meteoriche di parcheggi e piazzali.

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

LARGHEZZA

35

50

35

LUNGHEZZA

100

50

100

ALTEZZA PESO PEZZI PER 
IMBALLO

PESO
IMBALLO

10/3

8/5

6/3,5

50

37

39 24 936

1200

888

24

24

100 x 35 h 6
100 x 35 h 10
50 x 50 h 8

REG. N. 374/Q-057

ISO 9001:2015
CERT. IT1176/TBC/Q16/191219

MATERIE PRIME
Inerti esclusivamente naturali, 
acqua, cemento

CALCESTRUZZO E RESIST.
Calcestruzzo vibro compresso

IMPIEGO PREVISTO
Esterno

COLORI E DISPONIBILITÀ
I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 kg/mc

DATI TECNICI MISURE CUNETTE STRADALI  (cm/kg)

MODELLO 100 x 35 h 6    grigio

MODELLO 100 x 35 h 10 grigio

MODELLO 50 x 50 h 8 grigio

MODELLO

cm 100 x 35 h 6

cm 100 x 35 h 10

cm 50 x 50 h 8


