
25x20x40 / 20x20x50
tubicem.it • info@tubicem.it

BLOCCHI FACCIA A VISTA

2.1.6 Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso–vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia 
vista liscia o cannellata e due spigoli smussati e malta bastarda idrofugata, compresi gli eventuali pilastri di testata o rompi tratta eseguiti sempre con i 
medesimi blocchi prefabbricati, a qualsiasi altezza o profondità compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per 
la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’finfissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
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I blocchi faccia a vista sono realizzati in calcestruzzo tradizionale; la loro superficie a vista risulta liscia 
e regolare, ed è ottenuta attraverso aggregati a granulometria fine. Ciò li rende adatti a realizzare 
superfici finite anche senza l’utilizzo di intonaco.
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MATERIE PRIME
Inerti esclusivamente naturali, 
acqua, cemento

CALCESTRUZZO E RESIST.
Calcestruzzo vibro compresso

IMPIEGO PREVISTO
Murature esterne faccia a vista

COLORI GRIGIO GIALLO ROSSO ANTRACITE

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 kg/mc

DATI TECNICI

MISURE BLOCCHI IN CLS TRADIZIONALE (cm/kg)


